








Assorbitori per piscina
la soluzione economica per il riscaldamento
della piscina in modo efficiente

| vantaggi dell‘assorbitore per piscina a colpo d‘occhio

 Bassi costi di acquisto e di esercizio

« Lunga durata grazie alla robustezza dei tubi assorbitori

« Sistema assorbitori con protezione contro la corrosione e lo sporco

« Elevato rendimento grazie all‘utilizzo dell‘energia solare e dell'ambiente
circostante

« Resistente ai raggi UV ed alle intemperie
~ Ridotta sezione resistente ai venti pit violenti
< Dimensioni compatte del modulo: 323 mx 124 m

< 5anni di garanzia

Dati tecnici







Accumulatori bivalenti SEM-1 / SEM-2

con due scambiatori di calore a tubo liscio,

con SEM-2 gruppo pompa solare installabile direttamente sull'accumulatore
Accumulatore verticale in acciaio con certificato di qualita,

temperatura riscaldamento max. 110°C e 10 bar, acqua sanitaria 95°C e 10 bar

| vantaggi dell‘accumulatore Wolf SEM a colpo d‘occhio



Schema idraulico di collegamento
Produzione di acqua calda sanitaria con accumulatore solare SEM-...

Campo collettori 6  Sonda accumulatore regolatore solare
Valvola di sfiato aria 7 Rubinetto di carico/scarico

Sonda collettore 8  Accumulatore solare bivalente SEM-...
Regolatore differenziale solare (p.es. SM1) 9  Caldaia a gas/gasolio con regolatore R2
Gruppo pompa solare 10  Sonda accumulatore riscaldamento
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