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1.4.2 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SENZA COMANDO REMOTO 















24

2.5 SCHEMA GENERALE E PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
2.5.1 FUNZIONAMENTO

Accensione
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Insu ciente alimentazione di gas pu¸ provocare il precoce danneggiamento dellôapparecchio.
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Di seguito i principali ingombri di alcuni elementi di fumisteria:

Le principali distanze minime di rispetto, richieste dalla norma tecnica UNI 7129 per il posizionamento corretto dei 
terminali di scarico degli apparecchi muniti di ventilatore con portata termica compresa fra i 16 ed i 35kW, sono 
riportate nella tabella sottostante:
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Cavo di comunicazione

I comandi remoti sono alimentati con una corrente continua (12V DC) generata dallo scaldabagno. In dotazione con il 











363.1 LAYOUT E FUNZIONI DELL’INTERFACCIA PCB

Funzionamento dell’interfaccia PCB

�3�H�U��entrare in modalità di programmazione del PCB, premere PB2�G�L���J�D�V�������L�O���Y�D�O�R�U�H���G�H�O���µ�P�H�Q�X�����¶���L�P�S�R�V�W�D�W�R���Y�H�U�U�j���Y�L�V�X�D�O�L�]�]�D�W�R��
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3.8 DATI TECNICI


















	1.	ISTRUZIONI PER L’USO
	1.1 CARATTERISTICHE GENERALI E BENEFICI
	1.2 INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
	1.3 FUNZIONAMENTO
	1.3.1 temperaturE SELEZIONABILI
	1.3.2 FUNZIONAMENTO con il pannello di COMANDO STANDARD
	1.3.3 UTILIZZO di più PANNELLI DI COMANDO
	1.3.4 avvertenze particolari sul FUNZIONAMENTO
	1.3.5 kit di ricircolo per acqua calda sanitaria (rcd-xhf)

	1.4 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
	1.4.1 codici di errore
	1.4.2 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI senza comando remoto (modelli da esterno)
	1.4.3 manutenzione


	2.	ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
	2.1 AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE
	2.1.1 POSIZIONAMENTO

	2.2 SCONFEZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO
	2.3 COMPONENTI PRINCIPALI
	2.3.1 GAMMA PER ESTERNO
	2.3.2 GAMMA PER INTERNO

	2.4 DIMENSIONI
	2.5 SCHEMA GENERALE E PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
	2.5.1 FUNZIONAMENTO

	2.6 INSTALLAZIONE
	2.6.1 distanze
	2.6.2 COLLEGAMENTI IDRAULICI
	2.6.3 collegamento GAS
	2.6.4 COLLEGAMENTO ELETTRICO
	2.6.5 IMPOSTAZIONE MICROINTERRUTTORI PCB
	2.6.6 COLLEGAMENTo apparato di scarico

	2.7 COMANDO REMOTO
	2.7.1 INFORMAZIONI GENERALI
	2.7.2 installazione comando remoto (MC-601)

	2.8 PROGRAMMAZIONI SPECIALI PANNELLI DI COMANDO
	2.9 MESSA IN SERVIZIO

	3.	ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE
	3.1 LAYOUT E FUNZIONI DELL’INTERFACCIA PCB
	3.2 CONVERSIONE E REGOLAZIONE PRESSIONE GAS
	3.3 TRASFERIMENTO DATI TRA PCB
	3.4 DIAGRAMMA DELLA PORTATA 
	3.5 DIAGRAMMA OPERATIVO
	3.6 SCHEMA ELETTRICO E PUNTI DI DIAGNOSI
	3.7 MANUTENZIONE
	3.7.1 LAVAGGIO DELLO SCAMBIATORE DI CALORE
	3.7.2 DRENAGGIO MANUALE DELL’APPARECCHIO

	3.8 DATI TECNICI
	3.9 SCHEDA PRODOTTO


