






Egregio Cliente,
La ringraziamo per aver scelto un prodotto Rinnai.

La garanzia convenzionale RINNAI lascia impregiudicati i termini della garanzia legale sui beni di consumo e si riferisce ai prodotti RINNAI da Lei 
acquistati.
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Non conservate prodotti chimici o materiali iyi ̾ iaci iҠs  
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Protezione dal gelo
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Blocco comando remoto

Per prevenire manomissioni ed aumentare il grado di sicurezza del prodotto, 
in particolare nei confronti dei bambini, è possibile bloccare il pannello 
comandi.

Per bloccare il pannello ¯ necessario premere, e mantenere premuti per 
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1.4.2 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SENZA COMANDO REMOTO

Se il comando remoto non ¯ installato e si veriýcano le seguenti anomalie, potete seguire i consigli riportati di seguito. 
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2.2 SCONFEZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO
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2.5 SCHEMA GENERALE E PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

2.5.1 FUNZIONAMENTO

Accensione

Premere il tasto óOn/O ô sul comando remoto per accendere lôapparecchio; il relativo led, il display ed il led di priorit¨ 



24

2.6 INSTALLAZIONE
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Insu ciente alimentazione di gas pu¸ provocare il precoce danneggiamento dellôapparecchio.
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2.8 MESSA IN SERVIZIO

•	
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3.3 TRASFERIMENTO DATI TRA PCB
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3.5 DIAGRAMMA OPERATIVO

Insert power plug socket
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3.6 SCHEMA ELETTRICO E PUNTI DI DIAGNOSI
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Procedura di lavaggio dello scambiatore:

1.	 Isolare elettricamente lôapparecchio.

2.	
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