


 

 

Standard di Qualità 
 
ISO 9001 - 2008 
 
Il design, lo sviluppo e la produzione dei produttori di acqua calda sanitaria sono realizzati 
secondo gli standard qualitativi Rinnai. Lo standard di





 









 

8       www.rinnai.it 







 

                                                                                  www.rinnai.it                                



 



 

                                                                                  www.rinnai.it                                                                               13 

 

�x





 

                                                                                  www.rinnai.it                                                                               15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 



 

                                                                                  www.rinnai.it                                                                               17 







 

20       www.rinnai.it 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
1. L’attuale normativa sulla sicurezza del gas prevede, per il Vostro interesse e a tutela della 
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Accensione 
Premere il tasto ON/OFF sul comando remoto per accendere l’apparecchio. 
Il display del comando remoto ed il led di priorità si illumineranno. 
 

Nel momento in cui un rubinetto di acqua calda si apre il sensore di portata comincia a ruotare al 
passaggio di acqua e invia un segnale alla scheda elettronica principale  (PCB). Quando il PCB 
rileva il flusso d’acqua confronta la temperatura rilevata dal termistore acqua con la temperatura 
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*  I terminali sotto un balcone praticabile, devono essere co
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Informazioni generali 
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Circuiti chiusi (anello di ricircolo o accumulo) 
 
Nei circuiti chiusi (con anello di ricircolo o 
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Ispezione visiva della fiamma 









 

50       www.rinnai.it 





 

 


