








1 1$%












































































1" #1$%

&0










1" #1$%






3

1 1$%









1
"

)



)$

1" #1$%












1 (& $Ict
&
8

1" #1$%












1"4#1$%






gy P



























1" #1$%












	Indice
	1 Sicurezza
	1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso
	1.2 Uso previsto
	1.3 Avvertenze di sicurezza generali
	1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente
	1.3.2 Pericolo di morte per la fuoriuscita di gas
	1.3.3 Pericolo di morte a causa di perdite nell'installazione sotto il livello del suolo
	1.3.4 Pericolo di morte a causa di condotti fumi ostruiti o non a tenuta
	1.3.5 Pericolo di morte a causa di materiali esplosivi e infiammabili
	1.3.6 Rischio di avvelenamento a seguito di alimentazione di aria comburente insufficiente
	1.3.7 Rischio di danni dovuti alla corrosione a causa di aria comburente e ambiente inadeguati
	1.3.8 Pericolo di morte a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza
	1.3.9 Pericolo di intossicazione e ustioni per la fuoriuscita di fumi roventi
	1.3.10 Pericolo di morte per folgorazione
	1.3.11 Pericolo di morte a causa di armadi di copertura
	1.3.12 Pericolo di ustioni o scottature a causa di parti surriscaldate
	1.3.13 Pericolo di scottature con acqua calda
	1.3.14 Rischio di un danno materiale causato dal gelo
	1.3.15 Rischio di danni materiali a causa dell'uso di un attrezzo non adatto

	1.4 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)
	1.5 Avvertenze di sicurezza integrative per sistemi aria/fumi
	1.5.1 Rischio d'intossicazione a causa della fuoriuscita di fumi
	1.5.2 Pericolo di morte a causa della fuoriuscita di fumi
	1.5.3 Pericolo di morte a causa di perdite nel percorso dei fumi
	1.5.4 Pericolo di morte a causa della fuoriuscita di fumi per depressione
	1.5.5 Pericolo d'incendio e danni elettronici dovuti ad un fulmine
	1.5.6 Rischio di incendio a causa della distanza insufficiente del condotto aria-fumi non concentrico da elementi costruttivi infiammabili
	1.5.7 Pericolo di lesione per la formazione di ghiaccio
	1.5.8 Controllare/pulire le canne fumarie già collegate a caldaie a combustibile solido
	1.5.9 Rischio di corrosione a causa di camini con deposito di fuliggine
	1.5.10 Pericolo di danneggiamento dell'edificio a causa dell'umidità
	1.5.11 Danni per umidità causati da un posizione di montaggio errata della curva di ispezione o del raccordo a T per ispezione
	1.5.12 Danni al prodotto a causa di sfiati di canali contigui
	1.5.13 Rischio di un danno materiale dovuto ai fumi aspirati o a particelle di impurità
	1.5.14 Rischio di danni materiali a causa dell'uso di un attrezzo non adatto

	1.6 Certificazione CE

	2 Avvertenze sulla documentazione
	2.1 Osservanza della documentazione complementare
	2.2 Conservazione della documentazione
	2.3 Validità delle istruzioni

	3 Descrizione del prodotto
	3.1 Struttura del prodotto
	3.2 Targhetta del modello
	3.3 Dispositivi di sicurezza
	3.4 Marcatura CE

	4 Montaggio
	4.1 Controllo della fornitura
	4.2 Dimensioni
	4.3 Distanze minime
	4.4 Installazione del prodotto
	4.5 Installazione sospesa del prodotto
	4.6 Montaggio/smontaggio del mantello frontale
	4.6.1 Smontaggio del rivestimento frontale
	4.6.2 Montaggio del mantello frontale


	5 Montaggio del sistemi aria/fumi
	5.1 Controllo dell'installazione del diaframma fumi
	5.2 Possibilità di montaggio concentrico del sistema aria/fumi (alluminio) ⌀ 60/100 mm e ⌀ 80/125 mm
	5.2.1 Passante a tetto verticale attraverso tetti piani e inclinati
	5.2.2 Passante a parete orizzontale
	5.2.3 Passante a tetto orizzontale
	5.2.4 Allacciamento del vano tecnico alla tubazione fumi rigida DN 80
	5.2.5 Allacciamento del vano tecnico alla tubazione fumi per pressione negativa
	5.2.6 Allacciamento vano tecnico ai sistemi aria/fumi

	5.3 Possibilità di montaggio sistema aria/fumi separato (Al) ⌀ 80/80 mm
	5.3.1 Montaggio separato del sistema aria-fumi ⌀ 80/80 mm
	5.3.2 Allacciamento del pozzo alla tubazione fumi rigida DN 80 (PP), a camera aperta
	5.3.3 Montaggio dell'allacciamento del vano tecnico sulla tubazione fumi per depressione con adduzione d'aria la attraverso parete esterna

	5.4 Sistemi aria/fumi e componenti certificati
	5.4.1 Sistemi aria-fumi ⌀ 60/100 mm
	5.4.1.1 Componenti ⌀ 60/100 mm

	5.4.2 Sistemi aria/fumi ⌀ 80/125 mm
	5.4.2.1 Componenti ⌀ 80/125 mm

	5.4.3 Sistemi aria-fumi ⌀ 80/80 mm
	5.4.3.1 Componenti ⌀ 80 mm


	5.5 Requisiti del sistema
	5.5.1 Lunghezze dei tubi ⌀ 60/100 mm
	5.5.2 Lunghezze dei tubi ⌀ 80/125 mm
	5.5.3 Lunghezze dei tubi ⌀ 80/80 mm
	5.5.4 Requisiti del vano tecnico per il condotto aria/fumi
	5.5.5 Percorso del condotto aria/fumi negli edifici
	5.5.6 Posizione dello sbocco
	5.5.7 Smaltimento della condensa

	5.6 Montaggio del passante a tetto verticale
	5.6.1 Avvertenze di montaggio
	5.6.2 Montaggio del passante a tetto verticale ⌀ 60/100 mm
	5.6.2.1 Fornitura codice articolo 0020199373 (nero) / 0020199374 (rosso)
	5.6.2.2 Montaggio del passante a tetto inclinato
	5.6.2.3 Montaggio del passante per tetto piano

	5.6.3 Montaggio del passante a tetto verticale ⌀ 80/125 mm
	5.6.3.1 Fornitura elemento di raccordo con raccoglitore di condensa
	5.6.3.2 Montare il collegamento prodotto con lo scarico della condensa.⌀ 80/125 mm
	5.6.3.3 Fornitura codice di articolo 0020199375 (nero) / 020199376 (rosso)
	5.6.3.4 Montaggio del passante a tetto inclinato
	5.6.3.5 Montaggio del passante per tetto piano


	5.7 Montaggio del passante a parete/tetto orizzontale
	5.7.1 Preparazione del montaggio
	5.7.2 Montaggio del passante a parete/tetto orizzontale ⌀ 60/100 mm
	5.7.2.1 Fornitura codice articolo 0020221352, 0020199381 (senza curva)
	5.7.2.2 Montaggio del passante a parete
	5.7.2.3 Montaggio del passante a tetto
	5.7.2.4 Collegamento diretto del prodotto
	5.7.2.5 Collegamento del prodotto rimosso

	5.7.3 Montaggio del passante a parete/tetto orizzontale ⌀ 80/125 mm
	5.7.3.1 Fornitura codice articolo 0020199383
	5.7.3.2 Montaggio del passante a parete
	5.7.3.3 Montaggio del passante a tetto
	5.7.3.4 Collegamento del prodotto


	5.8 Montaggio dell'allacciamento nel vano tecnico alla tubazione fumi rigida DN 80
	5.8.1 Fornitura codice articolo 0020199387 con 0020199435
	5.8.2 Montaggio della tubazione fumi rigida nel vano tecnico
	5.8.3 Montaggio dell'allacciamento pozzo/parete
	5.8.4 Collegamento del prodotto

	5.9 Montaggio del raccordo concentrico ⌀ 60/100 mm al sistema aria/fumi per depressione
	5.9.1 Fornitura codice articolo 0020199059
	5.9.2 Montaggio del collegamento al sistema aria/fumi
	5.9.3 Montaggio dell'allacciamento al sistema aria/fumi in ceramica
	5.9.4 Montaggio dell'allacciamento al sistema aria/fumi metallico
	5.9.5 Collegamento del prodotto al sistema aria/fumi

	5.10 Montaggio del raccordo coassiale ⌀ 60/100 mm alla tubazione fumi per depressione (a camera aperta)
	5.10.1 Fornitura codice articolo 0020199059
	5.10.2 Montaggio dell'allacciamento del vano tecnico
	5.10.3 Allacciamento del prodotto alla tubazione fumi per pressione negativa

	5.11 Montaggio del dispositivo di sezionamento e delle prolunghe
	5.11.1 Montaggio del dispositivo di separazione
	5.11.2 Montaggio delle prolunghe

	5.12 Montaggio curve
	5.12.1 Montaggio della curva da 45° (alluminio) ⌀ 60/100 mm
	5.12.2 Montaggio curva da 90° (alluminio) ⌀ 60/100 mm
	5.12.3 Montaggio della curva da 45° (alluminio) ⌀ 80/125 mm
	5.12.4 Montaggio curva da 87° (alluminio) ⌀ 80/125 mm
	5.12.5 Montaggio delle fascette a tenuta d'aria
	5.12.6 Fissaggio della prolunga telescopica

	5.13 Montaggio separato del sistema aria-fumi ⌀ 80/80 mm
	5.13.1 Allacciamento alla tubazione fumi ⌀ 80 mm - a camera aperta
	5.13.1.1 Fornitura
	5.13.1.2 Montaggio del raccordo

	5.13.2 Allacciamento all'impianto fumi non sensibile all'umidità con funzionamento in depressione - a camera aperta
	5.13.2.1 Fornitura
	5.13.2.2 Montaggio dell'allacciamento

	5.13.3 Allacciamento alla tubazione fumi DN 80, aria attraverso il vano tecnico concentrico - a camera stagna
	5.13.3.1 Fornitura
	5.13.3.2 Montaggio dell'allacciamento

	5.13.4 Allacciamento all'impianto fumi con funzionamento in depressione, aria attraverso il secondo vano tecnico - a camera stagna
	5.13.4.1 Montaggio dell'allacciamento

	5.13.5 Montaggio della tubazione gas combusti DN 80
	5.13.5.1 Fornitura
	5.13.5.2 Avvertenze di montaggio
	5.13.5.3 Montaggio di mensola di supporto e curva con supporto
	5.13.5.4 Montaggio della tubazione fumi rigida nel vano tecnico
	5.13.5.5 Montaggio del terminale del vano tecnico di plastica (PP)
	5.13.5.6 Montaggio della tubazione fumi e dell'aria orizzontale
	5.13.5.7 Montaggio dell'allacciamento vano tecnico/parete per l'alimentazione d'aria (funzionamento a camera stagna)



	6 Installazione
	6.1 Note sul funzionamento con gas liquido
	6.2 Disaerazione del serbatoio del gas liquido
	6.3 Utilizzo del tipo di gas corretto
	6.4 Installazione dell'allacciamento del gas
	6.5 Installazione del raccordo dell'acqua fredda e calda
	6.6 Impianto elettrico

	7 Uso
	8 Messa in servizio
	8.1 Controllo della regolazione del gas di fabbrica
	8.2 Controllo della pressione dinamica del gas
	8.3 Controllo del funzionamento e della tenuta

	9 Consegna del prodotto all'utente
	10 Soluzione dei problemi
	10.1 Eliminazione dei guasti

	11 Ispezione e manutenzione
	11.1 Avvio programmi di controllo
	11.2 Controllo tenore di CO
	11.2.1 Correggere il tenore di CO diverso

	11.3 Fornitura di pezzi di ricambio
	11.4 Preparativi per la manutenzione
	11.5 Controllo del cavo di allacciamento alla rete
	11.6 Pulizia del filtro a rete
	11.7 Smontaggio del distributore del gas
	11.8 Smontaggio e pulizia del bruciatore
	11.9 Pulizia dello scambiatore di calore
	11.10 Controllo della funzione antigelo (opzionale)
	11.11 Conclusione delle operazioni di ispezione e manutenzione

	12 Messa fuori servizio
	13 Riciclaggio e smaltimento
	14 Servizio assistenza tecnica
	Appendice
	A Interventi di ispezione e manutenzione
	B Codici d'errore
	C Codici di stato
	D Schema di collegamento
	E Dati tecnici

	Indice analitico
	A
	C
	D
	E
	F
	G
	I
	L
	M
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U


