




















=

$$

26
























$$



$$



$$



$$






$$









$$


















$$

%0






$$






$(






$$



26

$3

$7












	Indice
	1 Sicurezza
	1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso
	1.2 Uso previsto
	1.3 Avvertenze di sicurezza generali
	1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente
	1.3.2 Pericolo di morte a causa della fuoriuscita di fumi
	1.3.3 Pericolo di morte a causa della fuoriuscita di fumi per depressione
	1.3.4 Pericolo d'incendio e danni elettronici dovuti ad un fulmine
	1.3.5 Pericolo di lesione per la formazione di ghiaccio
	1.3.6 Rischio di corrosione a causa di camini con deposito di fuliggine

	1.4 Certificazione CE
	1.5 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

	2 Avvertenze sulla documentazione
	2.1 Osservanza della documentazione complementare
	2.2 Conservazione della documentazione
	2.3 Validità delle istruzioni

	3 Panoramica dell'impianto
	3.1 Requisiti del sistema
	3.1.1 Condizioni per le lunghezze del tubo

	3.2 Montaggio dell'allacciamento del vano tecnico sulla tubazione fumi flessibile ⌀ 80 mm (PP)
	3.3 Montaggio dell'allacciamento del vano tecnico sul sistema aria-fumi
	3.4 Montaggio del passante a tetto verticale attraverso tetti piani e inclinati
	3.5 Montaggio del passante a parete/tetto orizzontale
	3.6 Montaggio dell'allacciamento del vano tecnico sulla tubazione fumi flessibile ⌀ 60 mm o ⌀ 80 mm (PP) con adduzione d'aria separata
	3.7 Montaggio dell'allacciamento del vano tecnico sulla tubazione fumi rigida ⌀ 60 mm (PP) o ⌀ 80 mm (PP) con adduzione d'aria separata
	3.8 Montaggio dell'allacciamento del vano tecnico sulla tubazione fumi singola o collettiva per depressione con adduzione d'aria separata

	4 Condotti aria-fumi e componenti certificati
	4.1 Condotto aria-fumi ⌀ 60/100 mm
	4.1.1 Panoramica dell'impianto
	4.1.2 Componenti

	4.2 Condotto aria-fumi ⌀ 80/125 mm
	4.2.1 Panoramica dell'impianto
	4.2.2 Componenti

	4.3 Panoramica del sistema ⌀ 60/60 mm
	4.3.1 Panoramica dell'impianto
	4.3.2 Componenti

	4.4 Panoramica del sistema ⌀ 80/80 mm
	4.4.1 Panoramica dell'impianto
	4.4.2 Componenti


	5 Fornitura condotti aria-fumi
	5.1 Condotto aria-fumi ⌀ 60/100 mm
	5.1.1 Fornitura

	5.2 Condotto aria-fumi ⌀ 80/125 mm
	5.2.1 Fornitura

	5.3 Condotto aria-fumi ⌀ 60/60 mm
	5.3.1 Fornitura

	5.4 Condotto aria-fumi ⌀ 80/80 mm
	5.4.1 Fornitura


	6 Montaggio
	6.1 Avvertenze per il montaggio del sistema
	6.2 Condizioni generali per il montaggio
	6.2.1 Caratteristiche tecniche dei sistemi aria-fumi del produttore per prodotti a condensazione
	6.2.2 Requisiti del vano tecnico per il condotto aria-fumi
	6.2.3 Posa del condotto aria-fumi
	6.2.4 Montaggio dello sbocco dell'impianto fumi
	6.2.5 Smaltimento della condensa

	6.3 Distanza dai componenti in materiale infiammabile
	6.4 Lavori generici per il montaggio della tubazione fumi nel vano tecnico
	6.4.1 Montaggio di mensola di supporto e curva con supporto
	6.4.2 Montaggio della mensola di supporto e della curva di sostegno per la tubazione fumi rigida DN 60
	6.4.3 Fissare l'ausilio per il montaggio
	6.4.4 Inserimento degli elementi di collegamento e/o pulizia

	6.5 Montaggio della tubazione fumi nel vano tecnico
	6.5.1 Montaggio della tubazione fumi rigida ⌀ 60
	6.5.2 Montaggio della tubazione fumi flessibile
	6.5.3 Montaggio della tubazione fumi flessibile
	6.5.4 Montaggio dell'allacciamento alla tubazione fumi rigida ⌀ 80 (PP)
	6.5.4.1 Montaggio della tubazione fumi e dell'aria orizzontale
	6.5.4.2 Allacciamento del vano tecnico alla tubazione fumi flessibile ⌀ 80 (PP) (funzionamento a camera aperta)
	6.5.4.3 Montaggio dell'allacciamento vano tecnico/parete per l'adduzione d'aria (funzionamento a tiraggio forzato)


	6.6 Montaggio dei terminali del vano tecnico
	6.6.1 Montaggio del terminale sul camino adiacente
	6.6.1.1 Montaggio del sopralzo sull'impianto fumi adiacente non resistente all'incendio della fuliggine
	6.6.1.2 Montaggio del sopralzo sull'impianto fumi adiacente resistente all'incendio della fuliggine

	6.6.2 Lavori generici per il montaggio dei terminali del vano tecnico
	6.6.2.1 Montaggio del faldale del terminale del vano tecnico in plastica/acciaio inox

	6.6.3 Montaggio del terminale del vano tecnico in plastica (PP) della tubazione fumi flessibile ⌀ 80
	6.6.4 Montaggio del terminale del vano tecnico in plastica (PP) della tubazione fumi flessibile ⌀ 60
	6.6.5 Montaggio del terminale del vano tecnico in acciaio inox della tubazione fumi flessibile ⌀ 60
	6.6.6 Montaggio del terminale del vano tecnico della tubazione fumi rigida ⌀ 60

	6.7 Montaggio del passante a parete/tetto
	6.7.1 Passante a tetto verticale
	6.7.1.1 Montaggio del passante a tetto verticale

	6.7.2 Passante a parete/tetto orizzontale
	6.7.2.1 Montaggio del passante a parete orizzontale
	6.7.2.2 Montaggio del passante a parete orizzontale telescopico
	6.7.2.3 Montaggio del passante a tetto orizzontale
	6.7.2.4 Montaggio del passante a tetto orizzontale telescopico


	6.8 Montaggio dell'allacciamento nel vano tecnico
	6.8.1 Montaggio dell'allacciamento del vano tecnico per la tubazione fumi rigida ⌀ 60
	6.8.2 Montaggio dell'allacciamento del pozzo per il funzionamento a camera aperta
	6.8.3 Montaggio dell'allacciamento del vano tecnico per funzionamento a camera stagna
	6.8.4 Montaggio dell'allacciamento del vano tecnico concentrico al sistema aria-fumi per depressione
	6.8.5 Montaggio dell'allacciamento del vano tecnico su una tubazione fumi per depressione

	6.9 Realizzazione del collegamento tra il prodotto e il raccordo aria-fumi
	6.9.1 Montaggio del dispositivo di separazione
	6.9.2 Montaggio delle prolunghe
	6.9.3 Calcolo delle quote di sfalsamento per il condotto aria-fumi
	6.9.3.1 Calcolo delle quote di sfalsamento delle curve da 45° (condotto aria-fumi)
	6.9.3.2 Calcolo delle quote di sfalsamento delle curve da 87° (condotto aria-fumi)

	6.9.4 Montaggio delle fascette a tenuta d'aria
	6.9.5 Fissaggio della prolunga telescopica

	6.10 Collegamento del prodotto
	6.10.1 Collegamento del prodotto al passante a parete/tetto orizzontale
	6.10.2 Collegamento del prodotto al condotto aria/fumi
	6.10.3 Collegamento del prodotto al tubo fumi per depressione


	Indice analitico
	A
	C
	D
	F
	I
	M
	P
	Q
	S
	T
	U


