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2.2 Targa del tipo
La targa del tipo certifi ca il Paese di produzione dell’ap-
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47 Aggancio a muro dell'apparecchio

d Pericolo!

Pericolo di danni a persone o cose in caso di ca-
duta dell'apparecchio.
Quando si monta I'apparecchio, osservare che i
pezzi predisposti per il fissaggio abbiano una
portata sufficiente. Occorre inoltre tener conto
delle caratteristiche della parete.
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5.9.1 Allacciamento alla rete
Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad un
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Elementi

Descrizione
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6.4.2 Montaggio attraverso tetti obliqui

I — Nota
Osservare le lunghezze massime dei tubi (vede-
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6.6 Montaggio del raccordo concentrico e della
tubazione fumi rigida @ 80 nel pozzo

I - Nota
Osservare le lunghezze massime dei tubi (vede-
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6.6.3 Montaggio tubazione fumi rigida @ 80
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6.6.7 Installazione distanziata
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d

Pericolo!
Pericolo di ferimento per il crollo di pezzi.
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7 Impianto separato @ 80/80

Attenzione!

A
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Descrizione
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8.2.3 Controllo del tenore di CO, ed eventuale cor-
rezione (regolazione del rapporto
aria-combustibile)

¢ Rimuovere la copertura della caldaia.

e Fare in modo che vi sia una sufficiente sottrazione di

-62 -

0020214580_00 - 04/15 - Hermann



INSTALLAZIONE

e Controllare il funzionamento del riscaldamento
(vedere cap. 8.3.1) e della produzione di acqua calda
(vedere cap. 8.3.2).

¢ Consegnare l'apparecchio all'utilizzatore.

L'apparecchio THESI R CONDENSING é dotato di codici
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10.6  Pulizia del sistema di separazione dell'aria

Pericolo!

Pericolo di ustioni o scottature!

Pericolo di lesioni e scottature a contatto con
tutti i componenti che conducono acqua. Lavo-
rare su tali componenti solo una volta che si
sono raffreddati.

» Svuotare I'apparecchio (vedere cap. 10.3.2).
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