

















2.2 ALLACCIAMENTO ELETTRICO.

-

Legenda:

A

Fig. 2-2







3.1 MENU’ INSTALLAZIONE.
Premere per 5 secondi il tasto (OK) per accedere
al menu di installazione.

Quando si accede al menu di installazione (viene
visualizzato il primo parametro “Syst”), & pos-
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3.2.6 Sistema6.
Sistema con 1 serie di collettori, 1 serbatoio
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- Extra 2 con “Sistema 2”;



3.2.12 Extra 4: Antistagnazione.

In caso di radiazione solare elevata, il uido
solare é protetto dalla stagnazione, nel qual caso
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4.9
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3.2 SYSTEM CHOICE.
“Syst






3.2.6 System 6.

29






- Extra 4 used with “System 1”;
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4.9 DOMESTIC HOT WATER.
System 5 and 7 adjustment D.H.W. application
(Domestic hot water).

4.9.1 Domestic Hot Water Temperature.
“DHW?” parameter (Default value “45°C”)
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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN.

N.B.: vooraleer het werk aan te vatten, moet
de installateur deze handleiding aandachtig
lezen en erop toezien dat hij alle instructies erin
begrijpt en nalee .
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2 INSTALLATIE.
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2.2 ELEKTRISCHE AANSLUITING.
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3.1 INSTALLATIEMENU.
Druk 5 seconden op de toets (OK

44
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“LEGI” voor de legionellaparameters.

3.2.6 Systeem6.
Systeem met 1 reeks collectoren, 1 zonnereservoir,
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- Extra 2 met “Systeem 27;



3.2.12 Extra 4: Antistagnering.
In geval van hoge zonnestraling is de solarvlo-
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Parameter “Rcoo” (defaultwaarde “On”).

Wanneer de temperatuur van het water in het
reservoir het ingestelde niveau “Maxtemp tank1”
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5 SPECIALE FUNCTIES.

5.1 FUNCTIE WERKING POMP.
Om te vermijden dat de pompen vastlopen in-
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1 DIMENSIONS
D’'ENCOMBREMENT.









2.2 BRANCHEMENT ELECTRIQUE.

-

Légende :

A Centrale;
1

Fig. 2-2
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3.2.12
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4.9
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