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TRIO V2
TRIO MONO V2
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TRIO V2
TRIO MONO V2
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Il telaio da incasso SOLAR CONTAINER è il primo dei com-
ponenti principali che costituiscono la soluzione da incasso del ER -.c dei com
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MHT
RHT

4 DIMENSIONI PRINCIPALI







TRIO V2
TRIO MONO V2
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TRIO V2
TRIO MONO V2
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5.1	 INSTALLAZIONE KIT ACCUMULO INERZIALE AD INCASSO DA 50 LITRI 
	





TRIO V2
TRIO MONO V2
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TRIO MONO V2
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6.1	 SCHEMA ELETTRICO SISTEMA TRIO MONO V2







































	 COMPONENTI PRINCIPALI
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13 
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13.1	 SCHEMA IDRAULICO TRIO V2 SISTEMA PLUS CON KIT ACCUMULO INERZIALE
AD INCASSO DA 50 LITRI COD. 3.027709
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16 OPTIONAL SISTEMA PLUS 
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19.3	
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21 
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21.1	
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22  SCHEMA IDRAULICO TRIO V2 SISTEMA COMBI
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	 LEGENDA:
	 1	 -	 Bollitore



	

	 SCHEMA IDRAULICO TRIO V2 SISTEMA COMBI CON
KIT ACCUMULO INERZIALEAD INCASSO DA 50 LITRI COD. 3.027709

	 LEGENDA:
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22.3	  SCHEMA IDRAULICO TRIO MONO V2 SISTEMA COMBI
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24 DATI TECNICI SISTEMA COMBI

* Dati prestazionali riferiti al generatore a gas.
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26 CARATTERISTICHE VICTRIX 28-35 kW TT

Caldaia pensile premiscelata a condensazione per riscaldamento e 
produzione di acqua calda sanitaria a camera stagna e tiraggio forzato 
con potenza  
con potenza  
con potenza  
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	 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX TERA 24
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28.2	 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX OMNIA
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POMPE DI CALORE AUDAX







AUDAX
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  	 AUDAX 6	 AUDAX 8 AUDAX 12
Circuito riscaldamento  	
Potenza in riscaldamento con acqua imp. a 35 °C  (1)





SOLARE TERMICO
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34 KIT ABBINAMENTO IMPIANTO SOLARE TERMICO (COD. 3.024719)



78



SOLARE TERMICO
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37 MENU' PROGRAMMAZIONE

Una volta alimentato il dispositivo si porta nello stato precedente 
allo spegnimento, per selezionare ciclicamente la modalità de-



TERMOREGOLAZIONE
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TERMOREGOLAZIONE
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TERMOREGOLAZIONE
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TERMOREGOLAZIONE
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TERMOREGOLAZIONE
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	 LEGENDA:
	 1	 -	 Sistema TRIO V2 composto da:
		  •	 Bollitore da 160 litri a doppio serpentino
		  •	 Gruppo idronico
		  •	 Scheda elettronica
		  •	 Pannello Remoto
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41.1	

L E G E N D A :

	 -	Alimentazione principale e alimentazione caldaia
F1	 -	

	 -	





Nel corso della vita utile dei prodotti, le prestazioni sono in�uenzate da fattori esterni, come ad esempio, la durezza dell'acqua 

sanitaria, gli agenti atmosferici, le incrostazioni nell'impianto e così via.

I dati dichiarati si riferiscono ai prodotti nuovi e correttamente installati ed utilizzati, nel rispetto delle norme vigenti.

N.B.: si raccomanda di fare eseguire una corretta manutenzione periodica.

NOTA:




