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1 CARATTERISTICHE
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TRIO MONO V2
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6.1	 SCHEMA ELETTRICO SISTEMA TRIO MONO V2



	


    

	Collegare il connettore della sonda boiler (6) al ca-

blaggio contrassegnato dall’etichetta di colore giallo 
“SONDA-SAN”=B2 (vedi schema elettrico pag. 
precedente) dopodiché posizionarla sul bollitore 
nell’apposita sede con etichetta di colore giallo.

-	Collegare il connettore della sonda collettore idrau-
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Sistema PLUS
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12.1	 COMPONENTI PRINCIPALI



Sistema PLUS
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13.1	 SCHEMA IDRAULICO TRIO V2 SISTEMA PLUS CON KIT ACCUMULO INERZIALE
AD INCASSO DA 50 LITRI COD. 3.027709
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Sistema PLUS
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Sistema PLUS
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16 OPTIONAL SISTEMA PLUS 
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Sistema PLUS
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Sistema PLUS
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Sistema PLUS
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19 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX 12 kW TT PLUS

Le portate gas sono riferite al PCI alla temperatura di 15 °C ed alla pressione di 1013 mbar.
I valori di temperatura fumi sono riferiti alla temperatura aria in entrata di 15 °C e temperatura mandata/ritorno = 80/60°C.



Sistema PLUS
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Sistema PLUS
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21.1	





50





52







55









59





61





	













	 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX TERA 28













SOLARE TERMICO
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34 KIT ABBINAMENTO IMPIANTO SOLARE TERMICO (COD. 3.024719)
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SOLARE TERMICO
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35 OPTIONAL PER COMPLETAMENTO SISTEMI SOLARI





TERMOREGOLAZIONE
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DATI TECNICI
•	•	



TERMOREGOLAZIONE
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37 MENU' 



TERMOREGOLAZIONE
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TERMOREGOLAZIONE
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TERMOREGOLAZIONE
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37.2	









TERMOREGOLAZIONE
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TERMOREGOLAZIONE
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40.1	 SCHEMA ELETTRICO SISTEMA PLUS: IMPIANTO CON UNA ZONA 
DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI + UNA ZONA 
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41.1	 SCHEMA ELETTRICO SISTEMA PLUS: 
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