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Il lato frontale dell’apparecchio affacciato ad 
una parete

Con il lato frontale ed il lato posteriore degli 
apparecchi a�acciati ad una parete

Con gli apparecchi faccia a faccia e con il lato frontale ed il lato 
posteriore degli apparecchi di estremità a�acciati ad una parete

Con tre dei lati degli apparecchi a�acciati ad una parete
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3072Din.
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10 GRAFICO PORTATA/PREVALENZA DEL CIRCOLATORE DELLA POMPA DI CALORE

10.1	
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MENÙ INTEGRAZIONE
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Bassa temperatura (30/35)

Parametro Valore
Zone + 
fredde

Zone
medie

Zone + 
calde

Consumo annuale di 
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30.2	 COMPONENTI PRINCIPALI KIT 2 ZONE PER ABBINAMENTO MAGIS COMBO

	 LEGENDA:
	 1	 -	 Scatola allacciamenti
	 2	 -	 Morsettiera allacciamenti
	 3	 -	 Valvola miscelatrice
	 4	 -	
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30.5	




























	 GRAFICI PORTATA PREVALENZA E ASSORBIMENTO POMPE DI CIRCOLAZIONE

LEGENDA:
A = Prevalenza disponibile con velocità 2 ÷ 7
B = Potenza assorbita dal circolatore impianto (area tratteggiata)
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Prevalenza costante (ΔP C).

Prevalenza proporzionale (ΔP V).

WILO YONOS PARA RS 15-7 RKA CM 130
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37 OPTIONAL PER ABBINAMENTO DIRETTO A MAGIS COMBO / COMBO PLUS
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38 OPTIONAL IN PRESENZA DI GESTORE DI SISTEMA
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APPENDICE: LOGICA DI FUNZIONAMENTO E REGOLAZIONE
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Se la Pompa di Calore (1) non è in grado di portare in temperatu-
ra l’impianto entro un certo tempo, il generatore a condensazione 
(2) si attiva (vedi schema sotto).
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MODALITA' RAFFRESCAMENTO
Durante la stagione estiva sarà la sola Pompa di Calore (1) ad 
operare sul circuito impianto. 
Avviene mediante l’attivazione del circuito frigorifero, secondo 
lo schema ra�gurato sotto.
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MODALITA' SANITARIO
Nella MAGIS COMBO istantanea è il generatore a condensa-
zione (2) a provvedere al riscaldamento dell’ACS (ovviamente 
per un discorso di potenza scambiata).
Alla MAGIS COMBO istantanea si può abbinare una unità 
bollitore separata, mediante un collegamento in serie: in que-
sto modo si può sfruttare anche il Solare Termico come Fonte 
Energetica Rinnovabile (FER), ad integrazione della produzione 
di ACS.
Oppure è possibile utilizzare uno scaldabagno a pompa di calore 
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MODALITA' RAFFRESCAMENTO
Durante la stagione estiva sarà la sola Pompa di Calore (1) ad 
operare sul circuito impianto.
Avviene mediante l’attivazione del circuito frigorifero, secondo 
lo schema ra�gurato sotto.
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Impostando invece il parametro I 08 dal MENU' INTEGRA-
ZIONE:
I 08 = Contemporaneità Sanitario = ON, in caso di contem-
poraneità di richiesta sanitario ed impianto vengono eseguite 
entrambe le richieste insieme (si avranno a quel punto entrambi 
i generatori attivi).
In questo caso si privilegia il funzionamento del generatore a 
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44 SCHEMA IDRAULICO: MAGIS COMBO (ISTANTANEA)
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46 
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MAGIS COMBO PLUS AD INCASSO
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47.1 DIMENSIONI TELAIO AD INCASSO SOLAR CONTAINER COMBO COD. 3.028187

A 0 05.21iION8948 Td
B N.B.: Gruppo allacciamento impianti (OPTSIOAL)7
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MAGIS COMBO PLUS AD INCASSO
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MAGIS COMBO PLUS AD INCASSOMAGIS COMBO PLUS AD INCASSO10347.15 OPTIONAL SISTEMA PLUS 





Nel corso della vita utile dei prodotti, le prestazioni sono in�uenzate da fattori esterni, come ad esempio, la durezza dell'acqua 

sanitaria, gli agenti atmosferici, le incrostazioni nell'impianto e così via.

I dati dichiarati si riferiscono ai prodotti nuovi e correttamente installati ed utilizzati, nel rispetto delle norme vigenti.

N.B.: si raccomanda di fare eseguire una corretta manutenzione periodica.

NOTA:




