
Pomfdi Calore aria-acqua 
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5 DISTANZE MINIME DI INSTALLAZIONE AUDAX PRO (PIÙ APPARECCHI)

Il lato frontale dell’apparecchio affacciato ad 
una parete

Con il lato frontale ed il lato posteriore degli 
apparecchi a�acciati ad una parete

Con gli apparecchi faccia a faccia e con il lato frontale ed il lato 
posteriore degli apparecchi di estremità a�acciati ad una parete

Con tre dei lati degli apparecchi a�acciati ad una parete
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7 LIMITI DI FUNZIONAMENTO CIRCUITO FRIGORIFERO

Riscaldamento

Ra�rescamento

LEGENDA:
TM - Temperatura acqua in mandata (°C)
TE - Temperatura aria esterna (°C)

LEGENDA:
TM - Temperatura acqua in mandata (°C)
TE - Temperatura aria esterna (°C)
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8 COMPONENTI CIRCUITO IDRAULICO UNITÀ INTERNA
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Il circuito frigorifero di MAGIS PRO ErP utilizza il refrigerante 
R410A, occorre pertanto porre in atto alcuni accorgimenti per 
il corretto funzionamento della macchina:
-	 L’ R410A è un refrigerante ad alta pressione, le tubazioni e le 
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Selezione dell’isolamento delle linee frigorifere.
-





	











































	









MAGIS PRO ErP



46

Il Gestore di sistema (optional) è da utilizzarsi principalmente 
qualora si voglia abbinare a MAGIS PRO ErP una caldaia 
integrativa. E' un controllore elettronico con microprocessore, 
realizzato con l’obiettivo di essere un “manager unico” per siste-
mi integrati. Grazie a questo innovativo supervisore, è possibile 
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31.4	 GRAFICI PORTATA PREVALENZA E ASSORBIMENTO POMPE DI CIRCOLAZIONE

LEGENDA:
A = Prevalenza disponibile con velocità 2 ÷ 7
B = Potenza assorbita dal circolatore impianto (area tratteggiata)
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 c
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Portata (l/h)

Portata (l/h)
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)

Prevalenza costante (∆P C).NOSTf
942 (T)RA RS 15-7 RKA CM 0 0(AZIO(51/PlacedPDF /MC00009>>1 0]TJ 1 .6Tc  0 0 0  0 g
/qj
/ Tf
1 0 0 9465 5628400 -cm
 Tf
m_014 29Tf
l_014 29T-91.9 46l
5.693T-91.9786l
11.583T-90.2276l
))]195 -86.77 9l
341757 -83.3249l
.52516 -80.8916l
52.226 -78.5386l
58.111 -710 466l
63.839T-75.4776l
69.645 -73.7536l
7 0 19T-71.8686l
81.3BIM-69.7446l
87





MAGIS PRO ErP

53

Concepito per essere abbinato ad impianti di ra�rescamento 
a pannelli radianti, il deumidi�catore permette di mantenere 
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32.4 6-i.014 Tc -i.043 Tw 15.933 0 Td
[(DA)70 (TI)7 ( TECNICI)]TJ
ET
42.75 453.13 495.498 274.274 re
S
q 1 0 0 1 352.0026 453.6638 cm
0 0 m
0 273.99 l
S
Q
q 1 0 0 1 440.9696 452.9551 cm
0 0 m
0 274.698 l
S
Q
BT
/T1_2 1 Tf
0 Tc 6.45 Tw 10 0 0 10 51.0039 715.6564 Tm
[(R)12 (efrigerante )]TJ
23.95 0 Td
[(  )-2200 (R134a)]TJ
0 Tw -23.95 -1.5 Td
[(U)36 (midità aspor)-7.9 (tata in condizione di aria neutra)]TJ
5.8 0 0 5.8 229.5203 703.9564 Tm
( (1))Tj
5.042 Tw 10 0 0 10 237.5822 700.6564 Tm
[(  )-1408 (litri/24h )-366 (20,1)]TJ
0 Tw -18.658 -1.5 Td
[(P)54 (otenza frigorifera)]TJ
5.8 0 0 5.8 121.6227 688.9564 Tm
( (1))Tj
6.45 Tw 10 0 0 10 129.6846 685.6564 Tm
 6 W 1250
Portata acqua nominale 
Perdite di carico kPa 
Campo di lavoro temperatura acqua di alimentazione  
Campo di lavoro umidità 
Portata aria 

3/h6250
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34.1	 SCHEMA ELETTRICO: MAGIS PRO + KIT 2 ZONE (1 DIRETTA ED 1 MISCELATA)
	 + RESISTENZA INTEGRATIVA PER IMPIANTO TERMICO

 LEGENDA:
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35 







MAGIS PRO ErP







66

39 COMPONENTI PRINCIPALI SISTEMA PRO CON RESISTENZE ELETTRICHE
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41  INTRODUZIONE COMMENTATA AL TRIO SISTEMA PRO

S
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43 DATI TECNICI SISTEMA PRO

S

i

s

t

e

m

a

 

P

R

O

P

r

e

s

s

i

o

n

e

 

m

a

s

s

i

m

a

 

c

i

r

c

u

i

t

o

 

r

i

s

c

a

l

d

a

m

e

n

t

o

b

a

r

3

P

r

e

s

s

i

o

n

e

 

m

a

s

s

i

m

a

 

c

i

r

c

u

i

t

o

 

s

a

n

i

t

a

r

i

o

b

a

r

8

8

8

8

P

r

e

s

s

i

o

n

e

 

m

a

s

s

i

m

a

 

c

i

r

b

a

’

a

c

q

u

1

9

n

e

l

 

b

o

l

l

i

t

o

o

 

s

a




(

b

a

e

d




(

8

)

T

j

3

3

3

6

c

m




 

T

f




l

i

t

r

i

O

)

]

T

J

0

.

3

4

9

0

 

(

e

m

p

e

1

5

6

,

2

2

r

)

1

0

 

(

a

s

o

.

3

4

9

0

 

S

c

i

r

)

6

.

1

C

o

n

t

e

n

u

t

o

O

7

6

3

3




(

b

a

’

a

c

q

u

1

9

n

e

l

 

b

d

l

l

i

g

r

)

-

7

.

9

 

(

u

p

p

o

 

i

d

r

a

u

l

i

c

)

T

j

3

3

3

6

c

m




 

T

f




l

i

t

r

i

O

b

6

r



72



Nel corso della vita utile dei prodotti, le prestazioni sono in�uenzate da fattori esterni, come ad esempio, la durezza dell'acqua 

sanitaria, gli agenti atmosferici, le incrostazioni nell'impianto e così via.

I dati dichiarati si riferiscono ai prodotti nuovi e correttamente installati ed utilizzati, nel rispetto delle norme vigenti.

N.B.: si raccomanda di fare eseguire una corretta manutenzione periodica.

NOTA:




