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Operazioni di installazione BASE.
•	Avvitare la lamiera (E) con le apposite viti (F).

12 

•
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14 

•	Eseguire il collegamento idraulico tra bollitore 
(a), gruppo idronico (c) e vaso espansione (J), 
come evidenziato in Fig. 14.

Eseguire i collegamenti in sequenza, iniziando 
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Operazioni di installazione BASE e RESI-
STENZA.

•	Avvitare la lamiera (E) con le apposite viti (F). •	Posizionare il vaso espansione (J) con mano-
metro (H) e �ssare con le viti (F).

5-16
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Operazioni di installazione della caldaia.
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1.22	COMPONENTI PRINCIPALI TRIO COMBI V2 CON CALDAIA ISTANTANEA (OPTIONAL)

Legenda:
	 1	 -	
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1.24	COMPONENTI PRINCIPALI TRIO PLUS V2 CON CALDAIA PLUS (OPTIONAL)

Legenda:
	 1	 -	 Rubinetto di svuotamento bollitore
	 2	 -	 
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1.35	
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pompa di calore (vedi relativo libretto istruzioni). 
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1.45	KIT DISPONIBILI A RICHIESTA.
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2.5	 PANNELLO REMOTO TRIO (PRINCIPALE).
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2.14	UTILIZZO DEL PANNELLO REMOTO DI ZONA SECONDARIA(OPTIONAL).

87 

Legenda:
	 1	 -	
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3.7	 FUNZIONE FOTOVOLTAICO
In caso di chiusura dell'ingresso fotovoltaico 
succede che:
-	
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