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VICTRIX PRO 35 - 55 ErP
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5 DIMENSIONI PRINCIPALI VICTRIX PRO 35 - 55 ErP
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7 DIMENSIONI PRINCIPALI VICTRIX PRO 100 - 120 ErP

Distanza tra linea superiore coperchio e asse 
gomito scarico Ø 80: 160 mm

Distanza tra linea superiore coperchio e asse
gomito concentrico asp./scarico Ø 80/125: 190 mm
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VICTRIX PRO 35 - 55 ErP

19

N.B.:



20







23





	

	 LEGENDA:
	 1	 -	 Valvola sfogo aria
	 2	 -	 Rubinetto intercettazione
	 3	 -	
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22 DIMENSIONI E ATTACCHI CON KIT (OPTIONAL) CALDAIE VICTRIX PRO 80 - 100 E
120 ErP CON INSTALLAZIONE SU TELAIO DI SOSTEGNO POSTO IN LINEA

(FINO AD UN MASSIMO DI CINQUE APPARECCHI)





VICTRIX PRO 35 - 55 ErP
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VICTRIX PRO 35 - 55 ErP
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28.1 SCHEMA ELETTRICO BASSISSIMA TENSIONE VICTRIX PRO 35 E 55 ErP

	
LE

G
EN

D
A

:
	











	



	 LEGENDA:	
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LUNGHEZZA MASSIMA CONSENTITA KIT ORIZZONTALE Ø 80/125

Metri in verticale (compreso il terminale)

VICTRIX PRO 35 ErP = 8 m
VICTRIX PRO 55 ErP = 14,5 m
VICTRIX PRO 80 ErP = 11 m
VICTRIX PRO 100 ErP = 8 m
VICTRIX PRO 120 ErP = 5 m
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LUNGHEZZA MASSIMA CONSENTITA KIT ORIZZON-
TALE Ø 80
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43.1 







VICTRIX PRO 35 - 55 ErP
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44.4 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX PRO 120 E
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Premessa:
Nelle pagine seguenti sono riportate, a titolo esempli�cativo (ma non esaustivo) alcune delle con�gurazioni più frequenti che 
si possono realizzare con VICTRIX PRO ErP.
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58 OPTIONAL VICTRIX PRO ErP PER INSTALLAZIONE IN BATTERIA
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