











ARES TEC ErP ¢ la nuova caldaia a basamento multibruciatore



IMM
ARES 440 -900 TEC ErP

2 CARATTERISTICHE ARES 440-900 TEC ErP / |

Ampia gamma formata da 5 modelli a condensazione per solo
riscaldamento a basamento a camera aperta e tiraggio forzato













ARES 440 - 900 TEC ErP
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VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE DESTRA

(Condizione di fornitura per attacchi lato sinistro)

VISTA SUPERIORE
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ARES 440 -900 TEC ErP

7 DIMENSIONI PRINCIPALI ARES 440-900
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ARES 440 - 900 TEC ErP
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IMM
ARES 440 -900 TEC ErP

17 DIMENSIONI CON ANELLO PRIMARIO CON SEPARATORE IDRAULIQ@
(MODELLI DA 440 FINO A 900 kw)
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ARES TEC ErP



KIT SEFPARATORE IDRAULICO
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ARES 440 - 900 TEC ErP
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ARES 440 - 900 TEC ErP
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ARES 150 - 350 TEC ErP

IMM
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ARES 440 - 900 TEC ErP
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ARES 440 - 900 TEC ErP
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34.1
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34.3

CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE ARES 300 TEC ErP
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ARES 150 - 350 TEC ErP

IMM

34.4
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34.5

CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE ARES 440 TEC ErP
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ARES 440 -900 TEC ErP

346 /7
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ARES 440 - 900 TEC ErP

34.8
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ARES TEC ErP
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ARES TEC ErP

Gestione energie rinnovabili:
Il gestore presenta una speci ca sezione di impostazione dei
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ARES TEC ErP
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ARES TEC ErP
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ARES TEC ErP

Alimentazione, elettrovalvola gas, INAIL, pompa ON/OFF, sonda esterna, ussostato.

Alimentazione, elettrovalvola gas, INAIL, pompa modulante, sonda esterna, ussostato.
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ARES TEC ErP

Descrizione morsettiera per collegamenti di bassa tensione.

Morsetto VII Per collegamento alla "GCI"

Per collegamento a dispositivi di controllo remoto

86












	Pagina vuota

